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Appendice nazionale 
 

UNI-EN-1993-1-8: – Progettazione delle strutture in acciaio - Progetto dei collegamenti 
 

(Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1- 8: Design of joints) 
 
1) Premessa 

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-1- 8, è stata 
approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. In data 27 luglio 2007. 

 
2) Introduzione 

2.1. Campo di applicazione 
  Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che 

debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-1- 8 relativamente ai seguenti paragrafi: 
 

2.2(2) 

1.2.6 (Gruppo 6: rivetti) 

3.1.1(3) 

3.4.2(1) 

5.2.1(2) 

6.2.7.2(9) 
 

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per 
l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-1-8.  

 
2.2. Documenti normativi di riferimento 

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti 
normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-1-8 – Progettazione delle 
strutture in acciaio - Progetto dei collegamenti.  
 

3) Decisioni nazionali 
 
 

Paragrafo Riferimento Parametro nazionale 
- valore o prescrizione -  

2.2(2)  Nota Si adottano i valori raccomandati nella tabella 2.1 
1.2.6 (Gruppo 6: rivetti) Nota  Nessuna normativa di riferimento aggiuntiva. 

3.1.1(3) Nota Si adottano i valori raccomandati nella tabella 3.1 

3.4.2(1)   Nota 
Quando il precarico non è esplicitamente considerato per la 
resistenza a taglio, ma è richiesto ai fini della esecuzione o 
come requisito di qualità, il livello di precarico, da applicare, è 
lo stesso di quello previsto ai fini della resistenza a taglio. 

5.2.1(2) Nota 
Non vengono fornite informazioni aggiuntive sulla 
classificazione dei collegamenti rispetto a quelle date in 
5.2.2.1(2). 

6.2.7.2(9) Nota  Non vengono definite altre situazioni, nelle quali è possibile 
utilizzare l’equazione (6.26)

 
 
 


